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MATIERE : CONSTRUCTION METALLIQUE 


QCM Repondre par vrai ou faux, entourer la bonne reponse. (7 pts) 

La deformation d’une poutre acier depend du module de flexion E. 

La pression de vent depend du site de realisation d’un ouvrage . 

La charge G est toujours ponderee par 1.35 aux ELU. 

Les pressions cpe sur rives d’un batiment sont generalement majorees 

L’acier a un tres bon comportement au feu. 

Les chevilles et ancrages sont verifies au ELU . 

La classe d’une section depend de la forme de la section . 

La charge de neige varie suivant la pente d’une toiture . 

Le coefficient ym est un coefficient de ponderation de charge. 

L’effort critique Ncr de flambement depend du materiau. 

La longueur de flambement est independante des appuis de la barre ..... 

Les deformees des barres sont limitees suivant leur utilisation.. 

Une panne doit etre verifiee au deversement. 

On ne peut pas realiser un contreventement en croix par des cables. 
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EXE 1 : 


Question 1.1 : (2 pts) 

Pour determiner la charge de vent s’appliquant sur un batiment, le coefficient cpe-cpi est multiplie a la 
pression de vent. 

La pression de vent qp(z) est de 750 Pa. 

Remarque : 1 Pa = 0.1 daN/m 2 



epe 

cpi 

cpe-cpi 

Charge de vent w 

Fa5ade A 

1.2 

0.2 

1.0 

1.0 X 750 Pa = 75.0 daN/m 2 

-0.3 

1.5 

1.5 x 750 Pa = 112.5 daN/m 2 

Fagade B 

0.5 

0.2 

0.3 

0.3 x 750 Pa = 22.5 daN/m 2 

-0.3 

0.8 

0.8 x 750 Pa = 60.0 daN/m 2 


Remarque : le cas le plus defavorable sera retenu pour les calculs de verifications des sections 


Question 1.2 : (2 pts) 


L = 6 m 


t = 2.5 m 


surcharge q = 112.5 daN/m 2 


qs Charge merit ( m.daNJ 



x 


Caracteristiques du profile IPE 160 : 

E = 21000 daN/mm 2 ymo =1 f y = 23.5 daN/mm 2 

I y = 869 cm 4 Wei y = 109 cm 3 
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Deformation sous charge Q 


SI := 


5 q t 


384 E ly 


SI = 26HI mm 


< 


- = 30 nun 

200 


ok 


Question 1.3 : (2 pts) 

Contraintes de flexion 

M Ed := 15 q t — = 189844 m daN 
8 

Me merits Htc-hissant {mi r claN| 




M Rd :=- — = 2561 -5m daN 

^mo 


on verifie 


Mi 


Ed 


Mi 


Rd 


0.74 


< 1 OK 


Contrainte d’effort tranchant 


VcRd := Av- 


$ 


131.06 kN 


VEd := 1.5q — = 12.66 kN 
2 


on verifie VEd 

-= 0.1 

VcRd 


■ < 1 OK 


Remarque : ponderation de M Ed et V E d d VELUpar un coefficient de 1.5 
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EXE 2 : 


Question 2.1 :(1 pts ) 

Reactions 

dl := 1.25 m 
d2 := 2.75 m 

dl (dl + d2i 

R2 := 3000-daN— = 13(53.(54-daN R1 := 3000-daN-^-^ = 43(53.(54-daN 

d2 d2 

Question 2.2 : (2 pts) 

Verification de la contrainte de flexion au point B de la barre ABC en profile IPE 180 S355 
classe 1 

F := 3000-daN-1.5 

dl := 1.25-m 


Mu, d := F-dl = 5625 m-daN 


^mo:=l. fy:=35.5- 


daN 


mm 


wply := 166-cm 


~mo 


Mu, d 

Mu^i 


< 1 


= 0 .95 


ok 
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Question 2.3 : (2 pts) 

Verification du flambement du poteau BD en HEA 100 S235 

effort compression : := R1 = 4363.64-daN 


section : daN 

E := 21000- 

.w- 2 

mm 


A := 21.2-cm 


Is := 133 -cm 


classe 1-2-3 fy := 23.5 


daN 


mm 


lui ■= 1 


lecture facteur imperfection n := 0.76 
lecture tableau 


longueur flambement Lf := 0.7 S m 


N ct := 


tt^EIs 

Lf 2 


N a = 8790.12-daN 


Xb : 


Afy 


N n 


Xb = 2.33 


r|) := 0.5 [l + rt-(Xb - 0.^ + Xb 2 ] 


X : 




x= 0.13 


c|) + d c|j - Xb 


NtEd := X- 


Afy 

lui 


N- 


Ei 


Ni 


bRd 


= 0.66 


< 1 OK 
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Question 2.4 : (2 pts) 

Verification du boulon HM10 6.8 
Charges maxi : 


Ft Sd : = 


R2 

2 


Ft Sd = 1022.73-daN 


Charges admissibles par boulon HM10 6.8 


2 daN 

As := :58 mm n := 1 fub := 60- 

2 

mm 


"iMb : = 1 -25 


0.6-fub-As 

F bRd “ —-- 

I Mh' 


FfcRd 


Ft si 

F bRd 


= 0.61 


< 1 OK 


1670.4- daN 








